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UNTERFUTTERUNG ESV.WS
4990785

Bauteiltyp
Unterfutterung fur

Flugelbeschlagnut
Nutmittenlage

12.08.2021

Spezifikation

UnterfUtterung
Ecklager - ESV

Fensterwerkstoff Aluminium, Kunststoff, Stahl

16 mm Beschlagnut
9 mm, 13 mm

Falzluft 4 mm, 12 mm
Anschlagseite DIN links, DIN rechts
Farbe weil3
Oberflache Kunststoff
Automatenféahige Montage nein
Verpackung Mehrweg
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Hinweis

Fur den bestimmungsmaligen Gebrauch bertcksichtigen Sie bitte die
Informationen aus den BeschlagsUbersichten, Montageanweisungen und
Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Anderungen vorbehalten
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Legende

Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterfllgels kennzeichnet die Seite, an

der Uber Beschlage und/oder B&nder der bewegliche Fligel mit dem
feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh-

bzw. Offnungsrichtung der Fenster und Taren. Nach DIN 107 wird dabei
nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon
ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebaudes aus betrachtet

wird.

DIN L DIN R
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