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Spezifikation

Bauteiltyp SchlieBblech
DIN links, DIN rechts

Dreh-Kipp, Kipp vor Dreh

Anschlagseite
Offnungsart/Schaltfolge

Farbe silber
Befestigungsart Fensterbauschraube
Mit Langloch nein
Verpackung Mehrweg
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Hinweis

Fur den bestimmungsmaligen Gebrauch bertcksichtigen Sie bitte die
Informationen aus den BeschlagsUbersichten, Montageanweisungen und
Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Anderungen vorbehalten
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Legende

Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterfllgels kennzeichnet die Seite, an

der Uber Beschlage und/oder B&nder der bewegliche Fligel mit dem
feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh-

bzw. Offnungsrichtung der Fenster und Taren. Nach DIN 107 wird dabei
nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon
ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebaudes aus betrachtet

wird.

DIN L DIN R

@ S @ Schraubabstand Achse 1
Der Schraubabstand Achse 1beschreibt den Abstand zwischen den

in Schraubachse 1liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu
@ @ Schraubachse 1.
u 1 [ 7 :
S = SchlieBblech
X = Schraubabstand Achse 1
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