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206997 - Ecklagerband AS mit UV 12/18-11 links Silber

Technische Zeichnung
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" Einsatz bei Profilsystemen mit Anschlagdichtung auf Anfrage.

Schraubpositionstabelle

‘206997‘ ‘ 99 ‘ 2 ‘ 89 ‘
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. 206997 - Ecklagerband AS mit UV 12/18-11 links Silber
Anwendungsdiagramme
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¢ Alle Hinweise zur Verwendung von Anwendungsdiagrammen in un-
seren Print- und Onlinekatalogen sind zu berticksichtigen!

Frasung
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1. Bei Fenstern ohne Uberschlagdichtung ist eine Frasung am Uberschlag notwendig!
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206997 - Ecklagerband AS mit UV 12/18-11 links Silber
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Ecklagerband AS mit UV

1. Uberschlag
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Fur Falzecklagerbander PVC

1. Uberschlag

Montage

Das Ecklagerband AS mit UV an den Uberschlag anlegen, die beiden Lécher am Uberschlag vorbohren und verschrauben.
Falls eine Beschlagsnut am Fligel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage verwendet werden.

Achtung: Das maximale Flugelgewicht darf nicht Giberschritten werden.

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gitegemeinschaft Schiésser und Beschlage - www.schlossin-

dustrie.de) entsprechen!
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206997 - Ecklagerband AS mit UV 12/18-11 links Silber
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1. Vorbohren
2. Verschrauben
3. Abdeckkappe nach Verschraubung eindriicken

FreimaBangabe
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Bei Verwendung einer Abdeckkappe veréndert sich das Freima3 um + 1 mm.
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Einstellung
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Einstellung:

Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Inbusschlussel, Art. Nr. 41017, in der Héhe eingestellt werden.

Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Hoheneinstellschraube so ausgefihrt, dass der Inbusschlissel alle 30° einge-
setzt werden kann.

Weiters kann mit einem TX15, Best.-Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.
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