
Scheiben
Messing

Washers

Rondelles en laiton

DIN 125   DIN-EN-ISO 7089

d1 2,2 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25 31

d2 5 7 9 10 12 16 20 24 28 30 34 37 39 44 56

s 0,3 0,5 0,8 1 1,6 1,6 2 2,5 2,5 3 3 3 3 4 4

für Schrauben M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M30

WGR 	3107 000

d Inhalt VE €

mm Stck 100 Stck

2,2 1000 01 0,59

3,2 1000 01 0,36

3,2 100 02 1,08

4,3 1000 01 0,72

4,3 100 02 1,44

5,3 1000 01 0,90

5,3 100 02 1,26

6,4 1000 01 2,21

6,4 100 02 2,84

8,4 1000 01 4,01

8,4 100 02 3,96

10,5 500 01 4,46

10,5 100 02 7,92

d Inhalt VE €

mm Stck 100 Stck

13,0 500 01 13,95

13,0 100 02 14,90

15,0 250 01 20,97

15,0 100 02 23,09

17,0 250 01 26,46

17,0 100 02 29,50

19,0 250 01 41,31

19,0 100 02 45,81

21,0 250 01 46,13

21,0 50 02 49,46

23,0 250 01 60,75

25,0 100 01 103,55

31,0 50 01 203,58

WGR 	3107
074 vernickelt • nickel-plated • nickelé

d Inhalt VE €

mm Stck 100 Stck

3,2 1000 01 0,36

4,3 1000 01 0,77

5,3 1000 01 1,13

6,4 1000 01 2,43

8,4 1000 01 4,23

10,5 500 01 8,19

13,0 500 01 15,89

d Inhalt VE €

mm Stck 100 Stck

15,0 250 01 22,01

17,0 250 01 32,76

19,0 250 01 39,11

21,0 250 01 46,17

23,0 250 01 83,70

25,0 100 01 121,05


