Die stabile, langlebige und zuverlassige Kompo-
nente fur lhre Innentdren.

gL

blaugelb Rahmenteil RT34 WF

Die Losung fur gefalzte und ungefalzte Tlren an Holzzargen.

Stiftlaufende Ausfiihrung, somit wenig Reibung
Konisch zulaufende Zapfen erleichtern das Einstecken der Zapfen
Zapfen mit prazise gewalztem Industriegewinde

Wartungsfreie Gleitlagertechnik
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blaugelb Rahmenteil RT34 WF () el

Die L6sung fur gefélzte und ungefélzte Tiren an Holzzargen.

Produkteigenschaften: Artikelname VE ArtNr.

blaugelb Rahmenteil RT34 WF vernickelt 20 Stiick 0264495

Das blaugelb Rahmenteil RT34 WF, 2-teilige Bandrolle, ist vernickelt oder
aus Edelstahl und weist dadurch eine héhere Lebensdauer auf und ist ge- blaugelb Rahmenteil RT34 WF vernickelt 200 Stiick 0264493
gen die Abnutzungen im Alltag besser geschitzt.

blaugelb Rahmenteil RT34 WF Edelstahl 20 Stick 0271402

Die konisch zulaufenden Zapfen erleichtern ein Eindrehen des Zapfens. Das
prazise gewalzte Industriegewinde sorgt zudem flir eine stabile Befestigung.

Das blaugelb Rahmenteil RT34 WF ist mit einer wartungsfreien Gleitlager-
technik und einer stiftlaufenden Ausflihrung fir weniger Reibung ausgestat-
tet.

Kombinierbar ist das blaugelb Rahmenteil RT34 WF mit folgenden
blaugelb Flugelteilen:

blaugelb Fltgelteil FT20
Art-Nr. 0264489, 0264484

Das blaugelb Rahmenteil RT34 WF ist fur 2-teilige gefélzte Innentlren ge-
eignet.

Produktvorteile:

° stiftlaufende Ausfiihrung, somit wenig Reibung

° konisch zulaufende Zapfen erleichtern das Einstecken der Zapfen
° Zapfen mit prézise gewalztem Industriegewinde

e wartungsfreie Gleitlagertechnik

Technische Daten:

Material: Stahl und Edelstahl
Oberflache: vernickelt und fein matt
Rollendurchmesser: 15 mm
Rollenlénge: 40 mm
Bohrabstand: 22 mm
Zapfenlange: 50 mm
DIN-Richtung: DIN rechts und links
Traglast: 40 kg
Gewindeart: M8, metrisch
Falzausfihrung: gefalzt, gefélzt-flachenbiindig, ungefélzt
Rahmenausfiihrung: Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
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Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemaB § 443 BGB dar. Unsere
Verarbeitungshinweise sind allgemein gliltige Richtlinien und kénnen aufgrund der vielféltigen Einsatz- und Verwendungsmaoglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenver-
suchen. Technische Anderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten
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