Akku-Gebladse
DUB186Z

18V ¢ 192 m3/h ¢ 68 m/s

Kompaktes 18 V Akku-Gebladse mit hoher
Luftgeschwindigkeit

Ein kompaktes 18 V Akku-Geblase zum Entfernen
von beispielsweise Laub, Schmutz und Sagespéane.
Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell
regelbar. Es wird ein Luftstrom von 68 m/s erzeugt.
Das Luftvolumen betragt 192 m3/h. Die Lieferung
erfolgt ohne Ladegerat, ohne Akku im Karton.

. Technische Details

Akkusystem LXT
Akkuspannung
Akkuschutzsystem
Leerlaufdrehzahl

Luftgeschwindigkeit
Blaskraft

Luftvolumen

Laufzeit 18 V/ 5,0 Ah
Schallleistungspegel (Lwa)

Schalldruckpegel (L,x)

K-Wert Gerausch

Vibration

K-Wert Vibration

Gewicht inkl. Akku (EPTA)
Produktabmessung (L x B x H)

Antriebsart

B EAN 0088381897938

Link zur Produktseite - www.makita.de

L18v] EXT

] Spezifikationen

v e Handliches Geblase mit langem Blasrohr zum
18V komfortablen Arbeiten

v e Elektronik-Schalter fiir stufenlose Drehzahlsteuerung

0 - 18 000 min-? * Zusétzliches 3-stufiges Stellrad fiir feste Drehzahlen
e |m Karton, ohne Akku/Ladegerét

68 m/s

2,5N

3,2 m3/min

130/50/20 min

95 dB(A)

84 dB(A)

3 dB(A)
<2,5m/s?
1,5 m/s?
1,6 - 2,1 kg

861 x 156 x 210
mm

Akku

DUB186Z - Akku-Geblase
Page 1(2)

www.makita.de
19.02.2021


https://www.makita.de/product/dub186z.html

Weitere Informationen

B Mmitgeliefertes Zubehér

191G09-6
Geblasediise

| —

] Optionales Zubehor

123241-2
Staubsack kpl.

123245-4
Geblasedise

123246-2
Geblasediise

191G09-6
Geblasediise

. Service
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