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Eckumlenkung E1
-  Rechts und links verwendbar

-  Sicherheitsschließzapfen als von Hand verstellbarer 

Achtkantbolzen

-  Stulpbreite 16 mm

-  Schenkellänge 98,5 mm

-  Automatische und manuelle Montage möglich

-  Leichtgängig durch nichtrostende Federstahlbänder, in 

C-Schiene geführt

-  Mittenfixierung serienmäßig

-  Lieferzustand ist die Drehstellung

-  Kraft- und formschlüssig überlappende Systemverkettungen 

ohne Stulpplatten

Eckumlenkung E1.F 

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. VPA1

Stück Typ

VPA2

Stück Typ

E1 2841823 4 100 KK 2400 EK

E1.F 4929912 4 100 KK 2400 EK

E1.BS13 4941425 4 100 KK 800 EK

E1.BS16 4926330 4 100 KK 800 EK

E11 4936017 4 100 KK 2400 EK

-  Ausführung wie E1, jedoch klemmbar

Eckumlenkung E11
-  Ausführung wie E1 mit zusätzlichen Achtkantbolzen auf dem 

zweiten Schenkel

Eckumlenkung E1.BS
-  untere Eckumlenkung mit verlängertem Bolzen für 

Balkontüren mit behindertengerechter Bodenschwelle

-  ...BS13 für Falzluft 7 – 9 mm ab Oberkante Klipsleiste der 

Bodenschwelle

-  ...BS16 für Falzluft 10 – 12 mm ab Oberkante Klipsleiste der 

Bodenschwelle

oben außen: E1

oben innen: E11

unten: E1.BS
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