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EV-Charger FAQ 

Was wird zur Installation benötigt 

Anwendbar auf: AC011E-01 

 

Required tools are: 

    

     Stift     Abisolier-Werkzeug  Bohrmaschine Schraubendreher 

 

    

Heissluftgebläse    Crimpzange hydr. Crimpzange Schraubenschlüssel 
 

Empfohlenes Installationmaterial: 

Kabel NYM/NYY min. 5 x 2,5mm² (abhängig von der Kabellänge) 
5x Ringkableschuh (M5) 
Schrumpfschlauch für Kabelschuhe 
FI/RCD Typ A 4polig 40/0,03A 
Lasttrennschalter 3ph/C16 (abhängig vom Aderquerschnitt) 
CAT5 RJ45 Kabel (falls benötigt) 

 
Für weitere Informationen finden Sie hier die Bedienungsanleitung. 
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Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und 
die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der 
Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das 
Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung 
und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt 
werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der 
Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die 
Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung 
geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter 
http://support.sungrowpower.com/ bezogen werden. 
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