2012

Ve-Pri-14d6-de | 01

Nachweis

Prifung von Fugeneigenschaften eines Abdichtungssystems zwischen e
Fenster und Baukdrper im Meuzustand, sowie nach simulierten
Kurzzeitbelastungen

Priifbericht

Nr. 15-003047-PR01-1 ROSENHEIM
(PE-E03-020310-de-02)
Auftraggeber Meesenbumg Grofthande| KG Grundlagen:
Westerallee 162 . -
ift-Richtlinie MO-01/1 : 2007-01
24941 Flensburg -
Deutschland Sﬁtzl.rjgurperﬁnschluss von Fen-
Produkt Abdichtungssystem zwischen Fenster und Baukérper in Vorwandmontage Teil 1: Werfahren zur Ermittlung
. - = : . der Gebrauchstauglichkeit von
Bezeichnung”’ I, Rin ACI e e Abdichtungssystemen, Abschnitt

Bauseitige Anputzdichtleiste® seitlich und oben / Aluminiumfensterbank mit
seitlichen Abschlissen@ unten und Fenstebankabdichtung blaugelb Dich-
tungsband 600 BG 1 15/2-6 mm@/@

Zweite, dullere Dichtebene | sowie Abdichtung innen:

blaugelb Folie DucSL'™ Power Plus@/@

5, Prifung Fugeneigenschaften

Ersetzt Prifbericht 15-003047 -
FPRO1-1 (PB-E03-020310-de-01)

Fugenfillung: vom 16.03. 2016
blaugelb 1K - Pistolenschaum®
Montagezarge: Darstellung

Trictherm+ Profil 120 mm x 85 mm® | befestigt mit blaugelb Hybrid Polymer
Power Fix@; blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 @ 7.5 mm x 300 mm und
Dobel SDH = 510H Lange 230 mm mit Unterlegscheibe @ 20 mm
Fensterbefestigung:

blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 @ 7.5 mm x 152 mm, sowie

blaugelb Rahmenfixschraube ZK-T30 @ 7.5 mm x 132 mm

Einbausituation/  Hochlochziegelmauerwerk mit stumpfer Leibungsausbildung.

Randbedingun- Kunststofffenster mit Stahlarmierung in Blend- und Fligelmhmen.

gen’ WOWS auf der Aulienseite mit teilweiser Uberdeckung des Blendrahmens.
Fensterbefestigung zur Montagezarge seitlich, oben und unten Gber blaugelb
Rahmenfixschrauben FK-T30 / ZK-T30. Befestigungsabstande seitlich < 700 mm.
Lastabtragung des Eigengewichts durch Tragklétze unten.
Seitiche Lagesicherung durch die Rahmenfixschrauben.

Einsatzgebiet Raumseitig luftdichter und aullenseitig schlagregendichter Fugenabschluss zwi-

schen Aultenwand und Fenster bzw. Fenstertiren aus Kunststoff mit gleichwer-
tiger Ausfihrung, wie oben beschrieben.

Besonderheiten “Mshere Angaben siehe Probekérperbeschreibung in Abschnitt 1.
Die Profungen wurden im eingeputzten Zustand, sowie mit dullerer Fensterbank
und Fugenflillung durchgefhrt.

Ergebnis
Luftdurchlassigkeit der Fuge Blendrmahmen / Zarge bis zu + 1000 Pa im
Meuzustand
a < 0,1 m¥[m h (daPa)*”]
Schlagregendichtheit bis 500 Pa im Neuzustand
kein Wassereintritt

Luftdurchléssigkeit der Fuge Blendrmhmen / Zarge bis zu + 1000 Pa nach
simulierten Kurzzeifhelastun%a'l i Temperatur, Wind, Mutzung)

a<0,1 m*/[m h (daPa)™7]

Luftdurchlassigkeit der Fuge Zarge / Mauerwerk bis zu + 1000 Pa nach
simulierten Kurzzeitbelastungen (Temperatur, Wind, Mutzung)

a< 0,1 m¥[m h (daPa)*?]

Schlagregendichtheit bis 500 Pa nach simulierten Kurzzeitbelastungen
(Temperatur, Wind)

kein Wassereintritt

Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Machweis der oben genannten
Eigenschaften.

Gilltig ke:it

Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschliefilich auf

den gepriiften und beschriebe-
nen Frobekdrper.

Verdffentlichungs hinweise

Es giit das ft-Merkblatt "Werbung
mit ift-Prifdokumentationen”.

Das Deckblatt kann nicht als
Kurzfassung verwendet werden.
Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt

40 Seiten und beinhaltet 2 Deck-
' blatter.
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Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH) Thomas Krichbaumer
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Nachweis

Priafung von Fugeneigenschaften eines Befestigungssystems zwischen
Fenster und Baukérper im Neuzustand, sowie nach simulierten
Kurzzeithelastunger

Priiftbericht
Mr. 15-003047-PR04-2
(PB-E03-020310-da-01)

Auftraggeber Meesenburg Grokhandel KG

Westerallee 162

24941 Flensburg

Deutschland
Produkt Befestigungssystern zwischen Fenster und Baukdrper
Bezeichnung *! Maontagezarge:

Triotherm+ Profil 120 mm x 85 mm®, befestigh mit blaugelt Hybrid Polymer
Power Fix®, blaugelb Rahmenfixschraube FE-T30 @ 7,5 mm x 300 mm, sowie
Diibel SDH - S10H Lange 230 mm mit Unterlegscheibe & 20 mm
Fenstersefestigung:

blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 @& 7.5 mm x 152 mm (unten}, bzw.

132 mm (seitlich und oban), sowiz

blaugelb Rahmenfixschraube ZK-T30 @ 7,5 mm ¥ 132 mm (seitlich)
Fugenfillung:

blaugelb 1K - Pistolenschaum®

Einbausituation /  Hochlochziegelmauerwerk Plan-T14-24,0 L ﬁ'l;lm:.:I;r.‘"I:.Irucﬁfé.éﬁ;i]keitsklasse 8 und
Rendbedingungen stumpfer Leibungsausbildung.
5

Kunsistafffenster, 1230 mm x 1510 mm (inkl. Fensterbankanschlussprofil) mit
Stahlarmierung 1,5 mm in Blend- und Fligelrahmen und dem Glasaufbau
BM2/6M2/B.

WOVS auf der Aullenseite mit teilweizer Oberdeckung des Blendrahmens,

Fensterbefestigung zur Montagezarge seitlich, oben und unten dber blaugelb
Rahmenfixschrauben FK-T30 / ZK-T30. Befestigungsabstande seillich < 700 mm.

Lastabtragung des Eigengewichts Tragklitze unten (3 Stick).
Seilliche Lagesicherung durch die Rahmenfixschrauben FK-T30 / ZK-T30.

Fachgerechte Fenstermontage zum Baukérper von Fenstern aus Kunststoff mit
gleichwartiger Ausfihrung, wie oben beschrieben.

Einsatzgebiet

Mahere Angaben siehe Probektirperbeschreibung in Abschnitt 1.

“Die Prifungen wurden im eingeputzten Zustand, sowie mit dulterer Fenster-
bank urd Fugenfillung durchgefihrt.

Der Friffablauf erfolgte in Kombination des Priffablaufs der ift-Richtlinie MO-
0111.

Besonderheiten

Bewertung der Bauteilpriifung nach ift-Richtlinie MO-
02/1:2015-06, Abschnitt 5.2

Anforderungen erfiillt ")
Zusatzlast (Racking): 1000 N mit Gpmay 1,9 mm

Windlasten: pl 2000 Pa mit Srpa: 1.1 mm;

p2 1000 Pa mit &mae 0,6 mm;

p3 3000 Pa
Temperaturwechselbelastung:

10 Zyklen mit +60°C [ -15°C mit Srmac 1,1 mm
Bedienkrifte: < 5§ Nm fir die Freigabe, bzw. Verriegelung

Dauverfunktionsprifung: 10,000 Bedienzyklen
StofRfestigkeit, Fallhéhe: 700 mm
"Einzelergebnisse siche Abschnitt 3

ift Rosenheim
19.09.2016

Whallgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH) Thomas Krichbaumer
Sitv. Prifstellenleiter Prifingenieur
Bautsilprifung Bauteilpriifung

ift Resenheim GmbH
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ROSENHEIM

Grundlagen:

ift-Richilinie MO-02M1 - 2015-06
Baukdrperanschluss von Fen-
stem,

Teil 2: Verfahren zur Ermittlung
der Gebrauchstauglichkeit von
Befestipungssystemsan

Erselzi Prifbericht 15-003047-
FRO1-2 (PB-E03-020310-de-02)
vom 29.04.2016

Darstellung

7
F,

Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Machweis der oben genannten
Eigenschaflen,

Gilltigkeit

Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschliefhch auf
dan gepriften und baschrieba-
nen Probekarper.

Verdffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt Werbung
mit ift-Prifdokumentationen”.
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung vervandat werden.

Inhalt

Der Machweis umfasst insgesamt
40 Seiten und beinhallet 2 Deck-
blatter.
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