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GUTEX Dachsanierungssystem Tecadio   
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Luftdichtungsbahn blaugelb Windprotect UV 2SK mit einem Sd-Wert von 0,06m - Prüfung nach EN 
ISO 12572 kann als geeignete Bahn für unser Dachsanierungssystem Tecadio verwendet werden.  
Der Widerstand gegen Luftdurchgang wurde nach EN 12114 mit < 0,1 m³/(m²/h/50Pa) ermittelt.  
Das zugehörige technische Datenblatt liegt diesem Anhang bei. 
 
Bitte beachten Sie dabei unsere Herstellerhinweise zur Verlegung und Verarbeitung sowie die jeweilige 
Produktbroschüre, die detaillierte Anleitungen und Sicherheitsinformationen enthält. 
 
Für die dauerhafte Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Systems ist ein fachgerechter Einbau 
entscheidend. Daher setzen wir eine sorgfältige Fachplanung, eine fachgerechte Ausführung sowie eine 
laufende Kontrolle vor Ort voraus. Diese Maßnahmen sichern die korrekte Integration der 
Luftdichtungsbahn in die Gebäudekonstruktion und tragen maßgeblich zur Qualität und Langlebigkeit 
der Sanierung bei. 
 
Bezüglich der spezifischen Anforderungen an den Einsatz unserer Produkte verweisen wir auf die Inhalte 
des jeweiligen Produktdatenblatts. Dort finden Sie alle relevanten technischen Details, Grenzwerte und 
Verarbeitungshinweise, die für eine sichere und normgerechte Anwendung notwendig sind. 
 
Falls Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit zur 
Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Michel Schäfer 
GUTEX Anwendungstechnik 
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