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Produkteigenschaften:

Der blaugelb Folienkleber Dampfbremse ist ein stark haftender und dauer-
haft elastischer Polyacrylat-Kleber, der speziell für die luftdichte und sichere 
Verklebung sowie Abdichtung von Dampfbremsen und Dichtfolien entwickelt 
wurde und zudem lösungsmittelfrei ist. Er eignet sich besonders gut für An-
wendungen im Innenbereich, zum Beispiel für das Verkleben und Abdichten 
von Dampfbremsen an Maueranschlüssen, auf Ziegelwerk, Beton, Holz, Putz 
und Metall.

Der Klebstoff erfüllt die Anforderungen der einschlägigen Normen, wie  
DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 und ÖNORM B 8110-2. Angeboten wird der 
Kleber als pastöser Klebstoff in der Kartusche – ideal für eine präzise und ein-
fache Anwendung bei Anschluss- und Abdichtarbeiten, z.B. mit der blaugelb 
Handdruckpresse (Art.-Nr. 0400568) für Kartuschen.

	■ Dauerhaft elastisch und alterungsbeständig 

	■ Keine Versprödung oder Ablösung  

	■ Auch für unebene Untergründe geeignet  

	■ Lösungsmittelfrei 

	■ Sehr emissionsarm geprüft nach EMICODE®  
EC1 Plus 

	■ Schadstoffgeprüft, für nachhaltiges Bauen geeig-
net (QNG-Ready)



Technische Daten:

Materialbasis: Polyacrylat-Polymer-Basis Dispersion

Farbe: hellblau

Dichte: 1,2 g/cm3

Konsistenz: pastös-elastisch

Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur: 0 °C bis +40 °C empfohlen  
(Untergrund ab -10 °C)

Alterungsbeständigkeit: dauerhaft elastisch und luftdicht

Hautbildungszeit  
(23 °C/50 % rel. Lf.): 

ca. 30 - 40 Minuten

Durchtrocknung: 
(23 °C/50 % rel. Lf.)

48 h (mind. ca. 2 mm/24h)

Verbrauch/Reichweite – Kartusche:  
bei 8 x 8 mm Raupe

6 m

Ökologisches Gutachten: EMICODE EC1 Plus 

Ökologie: frei von Umwelt- und Wohngiften, 
lösungsmittelfrei

Transport/Lagerung: frostbeständig

Lagerfähigkeit: 12 Monate in ungeöffneter Verpackung 
bei Raumtemperatur

Lieferform: 300 ml Kartusche

Artikelname VE Art.-Nr.

blaugelb Folienkleber Dampfbremse 300 ml 20 Kartuschen 9363504

Verarbeitung:

Vor der Verarbeitung des blaugelb Folienkleber Dampfbremse müssen die 
Untergründe sorgfältig vorbereitet werden. Die Haftflächen sind trocken, 
sauber, tragfähig sowie frei von Staub, Fett, Öl, Bitumen, Teer, Silikon, Ten-
siden und anderen Trennmitteln zu halten. Bei losen, sandenden oder nicht 
tragfähigen Flächen, wie beispielsweise porösem Putz oder Ziegel, empfiehlt 
sich eine Vorbehandlung mit dem blaugelb Sprühprimer (Art.-Nr. 9066539). 

Der pastöse blaugelb Folienkleber Dampfbremse wird mit ungefähr 8 mm 
als Kleberaupe auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen. Bei une-
benen Flächen kann die Klebmasse genutzt werden, um kleine Unebenhei-
ten auszugleichen. Anschließend wird die Folie vorsichtig schiebend in die 
Kleberaupe gedrückt, ohne dabei stark zu pressen. Eine Andrucklatte kann 
bei Bedarf zur Hilfe genommen werden. Insbesondere bei Dampfbremsfo-
lien ist darauf zu achten, eine Entlastungsschlaufe beizubehalten, sodass 
während des Trocknens keine Dehnungs- oder Zugbeanspruchungen ent-
stehen. Während der etwa zwei- bis dreitägigen Trocknungszeit sollten die 
verklebten Bereiche weder belastet noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Nach dem Trocknen ist die Verbindung nach DIN 4108-7, Abschnitt 7.2.1, 
zu prüfen, um sicherzustellen, dass der Anschluss fest und die Verklebung 
intakt ist, um das Risiko des Lösens durch zusätzliche Belastung, eindrin-
gende Feuchtigkeit oder Frost auszuschließen.

Der blaugelb Folienkleber Dampfbremse eignet sich sowohl für Anschluss- 
und Abdichtungsarbeiten als auch für die dauerhafte Verklebung von 
Dampfbremsen und Luftdichtheitsbahnen. Die generelle Eignung der Mate-
rialien ist dabei gemäß DIN 4108-7 zu beachten. Besonders bei schweren 
Folien oder hohen Belastungen empfiehlt sich eine zusätzliche mechani-

sche Fixierung. Der Kleber zeichnet sich durch seine dauerhafte Elastizität, 
Lösungsmittelfreiheit und Geruchsneutralität aus.

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt und trocken lagern. Bei Zimmertemperatur beträgt die  
Lagerfähigkeit 12 Monate. 

Entsorgung:

Der blaugelb Folienkleber Dampfbremse kann mit dem Restmüll entsorgt 
werden. Die Entsorgung richtet sich generell nach den nationalen und örtli-
chen Vorschriften. 

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine 
Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im 
Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.
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